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	ДОЗАТОР ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ MAESTRALE JOLLY 12-20


ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОСОЮЗА

Мы, компания Bras Internazionale spa, адрес: Via dei Pioppi 33 – 20090 Opera Milano, Италия, настоящим заявляем, что прибор, ДОЗАТОР ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ, товарный знак: BRAS INTERNAZIONALE S.p.A, производитель BRAS INTERNAZIONALE S.p.A, модель: MAESTRALE JOLLY 12.1 – 12.2 – 12.3 – 12.4 – 20.1 – 20.3, 230В, 50 Гц, соответствует следующим стандартам:
	- EN ISO 12100-1 (2010 г)

- EN ISO 12100-2 (2010 г)

- EN60335-1 (2002 г) + A1/A11 (2004 г) + A12 (2006 г)

- EN60335-1/A13 (2008 г) + A14 (2010 г)

- EN60335-2-24 (2003 г) + A11 (2004 г) + A2 (2007 г)
Последующие положения директив 2006/42/СЕ, 2006/95/СЕ и 2004/108/СЕ
	- EN60335-2-75 (2004 г) + A1 (2005 г) + A11 (2006 г) + A2 (2008 г) + A12 (2010 г)

- EN62233: 2008-11; EN62233: 2009-04

-EN 55014-1 (2006 г) + A1 (2009 г) + A2 (2011 г)

- EN 55014-2 (1997 г) + A1 (2001 г) + A2 (2008 г)
- EN 61000-3-2 (2006 г) + A1/A2 (2009 г); EN61000-3-3 (2008 г)


Данные об изготовителе и дате изготовления указаны в паспортной табличке на корпусе прибора.
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Соответствие условиям Европейских директив 2002/95/EC, 2002/96/EC и 2003/108/EC об ограничении применения опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и о порядке утилизации отходов. Две пересеченные линии на символе с урной, обозначенной на оборудовании или на упаковочных средствах, регламентируют требования, в соответствии с которыми продукт с истекшим сроком службы должен утилизироваться отдельно от других типов отходов.
Порядок раздельной утилизации оборудования с истекшим сроком службы контролируется и регулируется производителем. Пользователь, отправляющий продукт в отходы, должен связаться с производителем и обеспечить соблюдение требований применительно к раздельной утилизации устаревшего оборудования.

Точное соблюдение условий сбора и последующей утилизации, обработки и экологического хранения отходов позволяет не допустить неблагоприятных последствий для окружающей среды и здоровья человека, а также с эффективностью обеспечивать повторное использование и переработку материалов, из которого изготавливается оборудование.
Несоблюдение требований по утилизации продукта со стороны владельца является основанием для применения административного наказания в соответствии с действующим законодательством. 

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12.1

20.1

12.2

20.2

12.3

20.3

12.4
20.4

Прозрачные емкости, съемные

кол.

1

2

3

4

Объем каждой емкости, приблизительно

л.

12
12
12
12
20
20
20
20
Размеры:

ширина

см

18

36
54
72
глубина

см

47
47
47
47
Высота                       12 л

см

61
61
61
61
                                        20 л

71
71
71
71
Масса нетто                   12 л

кг

17
23
37
50
приблизит.                     20 л

18
26
42
52
Масса брутто                12 л

кг

19
26
40
55
приблизит.                    20 л

20
29
45
56
Регулируемые термостаты

кол.

1

2
3
4
Герметический компрессор

Конденсатор с воздушным охлаждением

Защита от перегрузки

Уровень шума ниже 70 дБ (A)
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Внимательно ознакомиться с данными в паспортной табличке прибора, которая закрепляется на боковой панели устройства позади поддона (на приборах с несколькими емкостями - с правой стороны поддона). Серийный номер прибора (начинающийся с символа #) можно найти ниже правой емкости. Данные в паспортной табличке имеют преимущество перед данными, указываемыми в настоящем руководстве.
Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

2. ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем приступить к эксплуатации устройства, следует внимательно ознакомиться со всеми разделами настоящего руководства.
Как и любое другое оборудование, устройство нуждается в периодической очистке и в техническом обслуживании. Следует принимать во внимание, что бесперебойная работа дозатора зависит от правильности сборки во время его очистки. 
3. УСТАНОВКА

1. Извлечь оборудование из упаковочной тары, оставив упаковочные материалы для будущего использования.
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При обращении с дозатором следует соблюдать осторожность и при его подъеме не браться за емкости. 


	Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, которые могут быть получены в результате неправильного обращения с дозатором.
2. Осмотреть дозатор и убедиться в отсутствии повреждений. В случае обнаружения повреждений следует немедленно обратиться с претензиями к перевозчику.
3. Установить дозатор на опорную поверхность прилавка и убедиться, что масса дозатора не превышает максимально допустимую массу для прилавка (см. пункт 1 «Внимание»).

4. Для обеспечения соответствующей вентиляции со всех сторон дозатора должно оставаться, минимум, 15 см (6") свободного пространства.
5. Закрепить винтами опорные ножки дозатора. Ножки размером 100 мм (4") входят в поставку.

6. Если на дозаторе используется кран, его установка должна производиться в соответствии с инструкциями руководства (см. главу 5.3.4 «Сборка»).
7. Перед подключением дозатора к сети следует убедиться, что напряжение в сети соответствует данным, указываемым в паспортной табличке. Подключить дозатор к источнику питанию однофазного напряжения с защитным заземлением в соответствии с правилами эксплуатации электрооборудования. Если дозатор поставляется без вилки, установить вилку с заземлением в соответствии с правилами эксплуатации электрооборудования: 10А, 250В (220-230В, 50-60 Гц) и 20А, 250В (100-115В, 50-60 Гц). Если дозатор подключается непосредственно к питающей розетке, следует  использовать двухполюсный автомат с зазором контактов, как минимум, 3 мм. Применение удлинителей не допускается.
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Если защитный заземляющий провод не соответствует требованиям, предусматриваемым правилами эксплуатации электрооборудования, обслуживающий персонал будет подвергаться опасности поражения электрическим током.
8. Каждый поддон имеет две мембранные пробки. Для обеспечения постоянного слива следует просверлить одну из сливных пробок и соединить сливную трубку (см. рисунок 1).
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Рисунок 1


	9. Дозатор поставляется с завода-изготовителя без санитарной обработки. Прежде чем приступить к эксплуатации оборудования, следует разобрать, очистить и дезинфицировать дозатор в соответствии с инструкциями руководства (глава 5.3 «Очистка и санитарная обработка»)
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Установить дозатор таким образом, чтобы пробка находилась в зоне свободного доступа.

10. Оборудование должно устанавливаться в таком месте, где будет обеспечиваться постоянный доступ для квалифицированного специалиста.
4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Прежде чем приступать к эксплуатации дозатора, следует внимательно ознакомиться с содержанием настоящего руководства.
2. Включать дозатор разрешается только при установке заземления.
3. Эксплуатация дозатора с удлинителем не допускается.

4. Перед началом эксплуатации оборудование должно быть надежно закреплено винтами.

5. Убедиться, что вентиляционные отверстия обеспечивают соответствующую циркуляцию воздуха. Вокруг дозатора должен обеспечиваться зазор, минимум, 15 см (6 дюймов).
6. Не засовывать предметы или пальцы в прорези кожуха и в выходное отверстие крана.

7. Не снимать емкости, шнеки и панели для очистки, либо текущего обслуживания до тех пор, пока дозатор не будет отключен от источника питания.
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Поврежденный шнур питания представляет опасность для жизни и здоровья и подлежит немедленной замене.
8. Оборудование должно устанавливаться в горизонтальном положении на высоте, минимум, 80 см и, максимум, 110 см от уровня пола
9. Очистка дозатора водой под напором не допускается.
10. Дозатор предназначен для эксплуатации при комнатной температуре между +5° и +32°C.

11. При обращении с дозатором следует надевать специальные защитные перчатки.
5. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Очистить оборудование в соответствии с инструкциями, предусматриваемыми настоящим руководством (см. главу 5.3 «Очистка и санитарная обработка»).


	2. Залить в емкости напиток до метки максимального уровня. Превышение указанного уровня не допускается. Точное количество жидкости можно определить по дополнительным меткам на емкости (с указанием количества литров/галлонов).

3. При необходимости разбавления с водой, в первую очередь, следует заливать воду, и только потом добавлять соответствующее количество напитка. Если в напитке содержится мякоть, рекомендуется использовать фильтр, поскольку осадок может заблокировать выходное отверстие крана.
4. Вставить на емкости крышки и проверить плотность их установки.

5. Установить переключатели в рабочий режим (см. главу 5.1 «Органы управления»).

6. Во избежание загрязнения продукта крышки дозатора должны быть всегда закрыты.

7. При достижении соответствующей температуры функция охлаждения выключается автоматически, и, поэтому, дозатор может все время находиться во включенном состоянии. Смеситель будет оставаться в рабочем режиме.

8. Если напиток не сливается из емкостей и остается на всю ночь, то во избежание потери вкуса напиток должен охлаждаться и перемешиваться на протяжении всего времени простоя.
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В дозатор разрешается заливать только напитки и питьевую воду.
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К эксплуатации оборудования допускается только опытный персонал. К эксплуатации оборудования не допускаются дети, а также лица с ограниченными физическими или психическими возможностями. Для того чтобы получить допуск, рабочий персонал должен ознакомиться с инструкциями о правилах техники безопасности.
5.1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Дозатор оснащен только одним выключателем питания. Установить выключатель в положение I для включения режима охлаждения и перемешивания.




	5.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Продолжительность охлаждения напитка зависит от температуры окружающей среды и температуры продукта.
2. Для сокращения времени охлаждения и повышения производительности напиток должен заливаться в дозатор в предварительно охлажденном состоянии.

3. Для сокращения времени охлаждения и повышения производительности следует следить за уровнем напитка в емкости и доливать, если уровень напитка опускается ниже половины емкости. Также напиток доливается в каждый раз при пуске оборудования.

4. В процессе работы дозатор слегка нагревается. Если температура нагрева превышает норму, следует убедиться в отсутствии внешних источников тепла, а также проверить циркуляции воздушного потока через вентиляционные отверстия. Вокруг дозатора должен обеспечиваться зазор, минимум, 15 см (6 дюймов). Если напиток в дозаторе охлаждается, оборудование работает без нарушений.

5. В случае необходимости изменения температуры охлаждения следует обращаться к квалифицированному специалисту. Предварительная установка температуры производится производителем.

6. Во избежание травм в случае падения, следует поддерживать поверхность пола в сухом состоянии.
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Доступ в зону обслуживания для технического персонала должен ограничиваться.

5.3 ОЧИСТКА И САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА

Своевременная очистка и санитарная обработка дозатора позволяет сохранить натуральный вкус продукта и повысить производительность оборудования. Этот раздел содержит лишь инструкции ознакомительного характера. Дополнительные требования регламентируются санитарной службой. Прежде чем приступать к очистке оборудования, следует освободить емкости от продукта.

5.3.1 РАЗБОРКА
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Прежде чем приступать к разборке и/или очистке оборудования, следует убедиться, что дозатор отключен от источника питания.

1. Открыть крышку емкости.

2. Для того чтобы снять пустую емкость, отжать рычаг (1) и приподнять емкость за ее переднюю часть (со стороны крана) (см. рисунок 2).

	
[image: image13.png]



Рисунок 2

3. Снять прокладку емкости.

4. Снять рабочее колесо насоса.

5. Сливная трубка крана: нажать на ручку дозатора (1) и извлечь трубку (2) (см. рисунок 3)
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Рисунок 3

6. Кран: извлечь поршень и снять ручку дозатора (см. рисунок 4)
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Рисунок 4

7. Извлечь поддон и освободить его от лишней жидкости.


	5.3.2 ОЧИСТКА
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Прежде чем приступать к разборке и/или очистке оборудования, следует убедиться, что дозатор отключен от источника питания.
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Не производить очистку составных частей дозатора водой от мытья посуды.

1. Подготовить, как минимум, десять литров мягкого моющего раствора в составе теплой питьевой воды (45-60 °C / 120-140 °F) и моющего средства. Применение моющего средства с абразивными свойствами не допускается.

Внимание: прежде чем использовать моющее средство, следует ознакомиться с инструкциями по применению, поскольку сильнонасыщенный раствор может нанести повреждения, а слабонасыщенный раствор не будет обеспечивать достаточной очистки.
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Для защиты пластиковых деталей дозатора от износа следует использовать такие моющие средства, которые отвечают требованиям.

2. Пользуясь щеткой, тщательно промыть все детали в моющем растворе.
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Во время очистки следует соблюдать осторожность, чтобы вода не попала на токоведущие части оборудования. Вода может вызвать короткое замыкание и повредить оборудование.

3. Не опускать верхние крышки в жидкость. Крышки должны промываться моющим средством отдельно. Тщательно очистить обратную сторону крышек.

4. Пользуясь мягкой щеткой, очистить пластины испарителя.

5. Прополоскать все очищенные детали в прохладной чистой воде. 

5.3.3 САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА

Санитарная обработка должна производиться ежедневно перед пуском оборудования. 

1. Промыть руки противобактериальным мылом.


	2. Подготовить, как минимум, 10 литров теплого раствора (45-60 °C / 120-140 °F), добавив в два литра воды 100 промилле концентрата хлора или 1 ложку гидрохлорида натрия в соответствии с требованиями органов здравоохранения и инструкций производителя.
3. Опустить детали в раствор и подождать пять минут.

4. Не опускать верхние крышки в жидкость. Крышки должны промываться моющим средством отдельно. Тщательно очистить обратную сторону крышек

5. Высушить очищенные детали, уложив их на чистую и сухую поверхность.

6. Насухо протереть наружные поверхности дозатора. Применение очистительного средства с абразивными свойствами не допускается.

5.3.4 СБОРКА

1. Вставить обратно поддон.

2. Сливная трубка крана: нажать на ручку дозатора (1) и вставить трубку в днище емкости (2). Установить трубку в наиболее удобное положение (3) (см. рисунок 5).
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Рисунок 5

Кран: установить ручку дозатора и поршень с прокладкой (см. рисунок 6)
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Рисунок 6

4. Установить прокладку емкости на испаритель. Примечание: прокладка устанавливается широкой стороной к пластине (см. рисунок 7).
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Рисунок 7

5. Установить емкость. Чтобы упростить установку рекомендуется, сначала, намочить прокладку. Убедиться, что скоба на задней стороне емкости соответствующим образом вставлена в гнездо пластины (см. рисунок 8).
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Рисунок 8

6. Залить свежий напиток в дозатор и снова слить его для удаления остатков моющего средства, которые могут оставаться после санитарной обработки. Не прополаскивать дозатор.

5.4 САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кроме санитарной обработки, предусматриваемой для обязательного выполнения в случае разборки, дополнительная обработка должна производиться каждый раз перед включением дозатора.

1. Подготовить, как минимум, 10 литров теплого раствора (45-60 °C / 120-140 °F), добавив в два литра воды 100 промилле концентрата хлора или 1 ложку гидрохлорида натрия в соответствии с требованиями органов здравоохранения и инструкций производителя.

2. Залить раствор в емкость (емкости).

3. Используя щетку, очистить от раствора все поверхности выше залитого уровня и на крышках.

4. Установить верхнюю крышку (крышки) и включить дозатор. Перемешать раствор, подождав, приблизительно, две минуты. Слить раствор из емкости (емкостей).

5. Залить свежий напиток в дозатор и снова слить его для удаления остатков моющего средства, которые могут оставаться после санитарной обработки. Не прополаскивать дозатор.
	6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Ежедневное обслуживание: визуально осмотреть дозатор и убедиться в отсутствии утечки через уплотнения и прокладки. Утечка жидкости указывает на неправильно выполненную смазку, а также на износ, либо повреждение. Для замены следует использовать только детали от производителя.
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Во время обслуживания следует надевать перчатки класса PL 0-4 (EN388).

6.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (выполняется только квалифицированным специалистом)

Ежемесячное обслуживание: очистка внутренних составных частей от пыли, главным образом, конденсатора, должна производиться струей сжатого воздуха. Во время очистки следует соблюдать осторожность, поскольку ребра конденсатора имеют острые края.
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Прежде чем закрывать шкаф и включать подачу питания, следует убедиться, что силовой кабель располагается в правильном положении.


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
[image: image26.emf]
	1
	22900-00100
	Крышка емкости 20 литров

	2
	22900-00100
	Крышка емкости 12 литров

	3
	22900-04810
	Емкость 20 литров

	4
	22900-00010
	Емкость 12 литров

	5
	22800-02600
	Пружина крана

	6
	22800-17200
	Прокладка емкости

	7
	33900-01201
	Рабочее колесо

	8
	22900-00760
	Пластиковое профильное соединение

	9
	22900-00600
	Центральная ось

	10
	22040-00000
	Центральная ось OR

	11
	OOO
	Конденсатор

	12
	10554-45000
	Зажим

	13
	22800-21900
	Поршень крана

	14
	10028-02500
	Прокладка крана

	15
	21703-00000
	Трубка

	16
	10029-00060
	Изображение

	17
	22900-00560
	Ручка

	18
	22900-00860
	Крышка крана

	19
	22900-00561
	Ручка

	20
	21087-00000
	Термостат

	21
	21125-00000
	Выключатель

	22
	22800-05100
	Крышка выключателя

	23
	33900-01051
	Шкив, магнит и проставка в сборе

	24
	22900-03601
	Ремень

	25
	22800-02201
	Приводной шкив

	26
	22800-04800
	Кронштейн электродвигателя

	27
	OOO
	Электродвигатель вентилятора/насоса для 1 емкости

	27A
	OOO
	Электродвигатель вентилятора/насоса для 2, 3, 4 емкостей

	28
	(((
	Вентилятор

	29
	***
	Реле

	30
	***
	Защита от перегрузки

	31
	22800-12700
	Крышка клеммной колодки

	32
	22800-05500
	Клеммная колодка с кабельным зажимом

	33
	33800-00803
	Магнит электродвигателя для 1, 3 емкостей

	34
	22800-04800
	Кронштейн электродвигателя

	35
	OOO
	Электродвигатель вентилятора/насоса для 1, 3 емкостей

	36
	(((
	Шкаф

	37
	22800-10000
	Ножка резиновая

	38
	(((
	Боковая панель дозатора

	39
	22800-00501
	Крышка поддона

	40
	22800-00601
	Поддон

	
	
	

	
	
	

	
	***
	При заказе указывать данные на детали

	
	OOO
	См. таблицу

	
	(((
	 См. таблицу

	
	
	


	OOO
	230-240В 50 Гц
	115В 60 Гц
	220В 60 Гц
	(((
	..1
	..2
	..3
	..4

	11
	22900-03050
	22900-03051
	22900-03052
	28
	-
	22900-00402
	22900-00402
	22900-00402

	27
	22800-07600
	33800-06901
	22800-07600
	36
	22900-03260
	22900-03261
	22900-03262
	22900-03263

	27A
	22900-03000
	22900-03001
	22900-03000
	38
	22900-03160
	22900-03161
	22900-03162
	22900-03163

	35
	22800-04705
	22800-04706
	22800-04708
	
	
	
	
	


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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1/12-20 – 2/12-20 – 3/12-20
1            Выключатель

2-3-4    Термостат

5-7        Насос/смеситель

6            Компрессор

4/12-20
1-2         Выключатель

3-4-5-6  Термостат

7-9         Насос/смеситель

8-10       Компрессор
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